Izoluj dzis. Myl o jutrze.
steinodur® PSN 100 kPa (SD)

WLELASCIWOSCI PRODUKTU

Wysokiej jakosci formowana ptyta izolacyjna wykonana z hydrofobowej twardej pianki polistyrenowej
produkowana w technologii wysokocisnieniowego spieniania w zamknietych formach zapewnia najwyzszy
poziom spéjnosci wewnatrz ptyty

Po jednej stronie ptyta steinodur® PSN SD posiada wyprofilowane rowki drenazowe stuzgce do
odprowadzenia wod gruntowych do systemu drenazowego, a po drugiej stronie zagtebienia tworzgce drobng
siatke kwadratowa, zapewniajgcg doskonatg przyczepnosc¢ klejow i tynkow.

Kazda ptyta posiada felc na obrzezu dajgcy pewne i szczelne potaczenie, nie pozwalajgce na powstanie
mostkéw termicznych.

ZASTOSOWANIE

Steinodur PSN SD gtéwnie stosowany jest do termoizolacji fundamentéw, scian piwnic, podtdg i dachow.

DANE TECHNICZNE

Klasa reakcji na ogien Euroklasa E
Wspobtczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK
Nasigkliwos¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu (28 dni) dla grubosci piyt do 100mm WLT)1
dla grubosci ptyt od 110mm WL(T)2,5
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10)100
Naprezenie Sciskajgce przy 2% odksztatceniu CS(2)70
Wytrzymatos¢ na zginanie BS 200
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych TR 150
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkciji ciepta, warunkow atmosferycznych, starzenia/degradaciji brak zmian
Opodr cieplny i wspotczynnik przewodzenia ciepta brak zmian
Stabilno$¢ wymiarowa w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2
Trwatos¢ wiasciwosci brak zmian
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych DS(70,-)1
Odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie Brak zmian
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KARTA TECHNICZNA STEINBACHER
Izoluj dzis. Myl o jutrze.

Opor cieplny wg EN 13163:2012+A1:2015:

Grubos¢ nominalna [mm] 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140
Opodr cieplny [m2K/W] 1,10 | 1,40 | 1,65 | 1,92 | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 3,06 | 3,33 | 3,61 | 3,89
Grubos¢ nominalna [mm] 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250
Opor cieplny [m2K/W] 417 | 444 | 4,72 | 500 | 528 | 556 | 583 | 6,11 | 6,39 | 6,67 | 6,94

PAKOWANIE | PRZECHOWYWANIE:

Wymiar ptyt: 1250 mm x 600 mm, system na zaktad (z felcem)

Grubosé plyt: 40+250mm

Opakowanie: folia

Magazynowanie: w oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chroni¢ przez dziataniem promieni
UV, temperaturg powyzej 80°C, otwartym ogniem oraz kontaktem z materiatami
zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne.

Pakowanie:
Grubos$é nominalna [mm] 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140
llos¢ ptyt w paczce / szt. 12 10 8 7 6 5 5 5 4 4 4
Powierzchnia ptyt w paczce / m2 9,0 7,5 6,0 525 | 45 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,0 3,0 3,0
Grubos$¢ nominalna [mm] 150 160 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250
llos¢ ptyt w paczce / szt. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

Powierzchnia ptyt w paczce /m2 | 2,25 | 2,25 | 225 | 2,25 | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

DOKUMENTACJA / BADANIA

EN 13163:2012+A1:2015
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych DoP nr: 10/EPS/PSN SD i 11/EPS/PSN SD

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)1 - gr.40+100mm
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)2,5 - gr.110+250mm

Karta charakterystyki / Karta informacyjna o substancjach chemicznych zawartych w wyrobie

Niniejsza karta techniczna bazuje na naszym dos$wiadczeniu i wiedzy, zostata stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wigzaca i nie jest ofertg
W rozumieniu prawa czy tez gwarancjg wynikajacg z zamoéwienia lub umowy sprzedazy. Podane informacje nie zwalniajg kupujgcego/wykonawcy
od tego, aby samodzielnie sprawdzit nasze produkty odno$nie ich przydatnosci do przewidzianego przeznaczenia. W przypadku niejasnosci badz
watpliwosci, jak réwniez ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynnikéw mogacych mie¢ wptyw na prawidtowo$¢ uzycia produktu wykonawca powinien
skontaktowa¢ sie z dziatem technicznym firmy Steinbacher Izoterm sp. z o0.0. Niezaleznie od powyzszych zalecen Wykonawca zobowigzany jest
do dziatania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlane;j.

W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swojg waznosc.
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